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	Согласно ТЗ Заказчика значения параметров, могут быть изменены
Эскиз не определяет конструкцию крана


Технические характеристики
(вписать/выделить требуемое значения параметра)

Таблица №1
Грузоподъёмность крана
	1
	Количество приводов подъёма
	шт
	

	2
	Грузоподъёмность главного подъёма
	т
	

	3
	Грузоподъёмность вспомогательного подъёма
	т
	



Таблица №2
Габаритные размеры
	[bookmark: _Hlk213158433][bookmark: _Hlk212993182]№ п/п
	Параметр
	Обозначение на эскизе
	Ед. изм.
	Значение

	1
	Уровень головки рельса 
	угр
	мм
	

	2
	Колея грузовой тележки
	К
	мм
	

	3
	База крана
	А
	мм
	

	4
	Расстояние между крайними точками буферов
	Б
	мм
	

	5
	Высота крана от угр
	h
	мм
	

	6
	Расстояние от угр до центра буфера
	h3
	мм
	

	7
	Общая длина крана
	Lоб
	мм
	

	9
	Длина пролета крана 
	Lпр
	мм
	

	10
	Расстояние от оси подкранового рельса до крайней точки крана
	l′
	мм
	

	11
	Расстояние от угр центра крюка крана
	h1
	мм
	

	12
	Расстояние от угр до нижней точки кабины 
	h′
	мм
	

	13
	Расстояние от угр до нижней точки люльки 
	h′1
	
	

	14
	Высота подъёма
	Н
	мм
	



Таблица №2
Габаритные размеры 
(продолжение)
	№ п/п
	Параметр
	Обозначение на эскизе
	Ед. изм.
	Значение

	15
	Подход крюка 1
	l1
	мм
	

	16
	Подход крюка 2
	l2
	мм
	

	17
	Расстояние от оси подкранового рельса до кабины
	l′1
	мм
	

	18
	Длина кабины управления
	l′2
	мм
	

	19
	Длина люльки обслуживания токосъёмников
	l′3
	мм
	

	20
	Расстояние от оси подкранового рельса до люльки
	l′4
	мм
	

	21
	Расстояние от оси подкранового рельса до крайней точки троллеев
	l′5
	мм
	

	22
	Расстояние от угр до первой первого проводника троллейной линии
	а1
	мм
	

	23
	Расстояние между троллеями
	а
	мм
	




Таблица №3
Исполнение крана
	№ п/п
	Параметр
	Значение

	1
	Группа режима работы крана 
по ISO 4301/1-86
	А1
	А3
	А5
	Другое _______

	2
	Исполнение крана
	ОПИ
Общепромышленное
	ПБИ
Пожаробезопасное
	ВБИ
Взрыво
безопасное
	РВБИ
Рудничное взрывобезопасное

	3
	Класс пожароопасной зоны 
	П-I
	П-II
	П-IIa
	П-III

	4
	Группа оборудования в соответствии с ТР ТС 012/2011
	I
	II
	Другое _________________

	5
	Категория взрывоопасной смеси
	A
	B
	Другое _________________

	6
	Температурный класс оборудования
	Т1
	Т2
	Другое _________________

	7
	Климатическое исполнение  
по ГОСТ 15150-69
	У
	Другое _______________________________

	8
	Категория размещения 
по ГОСТ 15150-69
	1
	2
	3
	Другое _______

	9
	Температурный режим 
эксплуатации, ⁰С
	- 20 … + 40
	- 40 … + 40
	Другое _________________

	10
	Вес крана и нагрузка на подкрановый рельс
	Вес крана, кг
	От колеса, кН

	
	
	
	

	11
	Тип подкранового рельса
 по ГОСТ 56944-2016
	Р-43
	КР-70
	Другое _________________

	12
	Суммарная мощность электродвигателей крана, кВт
	


[bookmark: _Hlk213000328]


Таблица №4
Управление краном
	[bookmark: _Hlk212979605]№ п/п
	Параметр
	Значение

	1
	Способ управления краном 
	Из кабины управления
	По
радиосигналу
	Другое __________

	[bookmark: _Hlk212978846]2
	Управление приводами крана
	Подъём
	Частотное
(плавный старт и торможение)
	Контакторное
(прямой пуск)

	
	
	Передвижение тали
	Частотное
(плавный старт и торможение)
	Контакторное
(прямой пуск)

	
	
	Передвижение крана
	Частотное
(плавный старт и торможение)
	Контакторное
(прямой пуск)

	3
	Количество скоростей
	Две скорости
	Три скорости
	Другое _______

	4
	Скорости приводов крана, м/мин
	Подъём
	

	
	
	Передвижение тали
	

	
	
	Передвижение крана
	

	5
	Тип токоподвода к крану
	Кабельный
	Троллейный
	Другое_________________

	6
	Потребность поставки токоподвода к крану
	Требуется
	Не требуется

	7
	Длина кранового пути, м
	

	8
	Тип тока, напряжение, частота
	АС, 380 В, 50 Гц
	Другое ______________________

	9
	Сейсмичность
	6
	Другое ______________________



Таблица №5
Дополнительная информация
	№ п/п
	Параметр
	Значение

	1
	Типы перемещаемых грузов 
	


	2
	Количество заказываемых кранов
	

	3
	Количество кранов, работающих в одном пролёте
	

	4
	Дополнительные требования:

(Проходные галереи с двух сторон;
Ограничитель грузоподъёмности;
Световая сигнализация;
Звуковая сигнализация;
Дополнительное освещение рабочей зоны под краном;
Проектор для обозначения опасной зоны на полу под краном;
ЗиП;
и т.п.)



	

	5
	Требуется доставка
	Требуется
	Не требуется

	6
	Адрес доставки
	


	7
	Требуется выполнение работ
	Монтаж
	Шефмонтаж
	Шефналадка



Таблица №5
Дополнительная информация
(продолжение)
	№ п/п
	Параметр
	Значение

	8
	Наименование предприятия Заказчика
	


	9
	Адрес предприятия
	

	10
	Ответственный представитель предприятия Заказчика
	

	11
	Телефон
	

	12
	E-mail
	



Краны проектируется и изготавливается в соответствии с требованиями
ТУ 28.22.14-001-90916949-2022, ТУ 28.22.14-002-90916949-2023, 


Заполненный опросный лист отправьте по электронной почте на адрес: info@l-ptm.ru
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